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Havarikommissionen

Statement 2023-118

Stenstrup — Svendborg, overkeorsel 89, personpiakersel d. 06-02-2023.

OFFENTLIGGJORT JULI 2023



Havarikommissionen underseger ulykker og haendelser pa jernbaneomradet med henblik pa at
forbedre jernbanesikkerheden og forebygge ulykker.

I overensstemmelse med jernbaneloven afspejler dette statement Havarikommissionens underseggelser
og sikkerhedsmessige vurderinger af omstendighederne ved ulykken eller h&ndelsen samt dens
arsager og konsekvenser.

Undersggelserne har alene et jernbanesikkerhedsmeessigt formal og tager ikke sigte pa at placere skyld
eller erstatningsansvar. Derfor kan enhver brug af dette statement til andre formal end at forbedre
jernbanesikkerheden eller forebygge jernbaneulykker og -haendelser, fore til fejlagtige eller
misvisende fortolkninger.

Eftertryk - ogsa i uddrag - er tilladt med tydelig kildeangivelse.



Alvorlig ulykke Overkerselsulykke 2023-118
GENERELT

Sagsnummer: 2023-118

Dato: 06-02-2023

Tidspunkt: 12:17

Sted: Stenstrup-Svendborg

Uheldstype: Alvorlig ulykke

Uheldskategori: Overkarsel

Korselskategori: Togkersel

Infrastrukturforvalter: Banedanmark

Jernbanevirksomheder: Arriva

Personskade Omkomne Alvorligt kvestede Lettere kveaestede
Passagerer:

Personale:

Personer 1 overkorsel: 1

Uautoriseret:

Andre:

Underretning

Havarikommissionen fik d. 06-02-2023 kl. 12:36 meddelelse fra Banedanmark om, at et regionaltog
havde pakert en person i overkersel 89 ved Stenstrup Syd.
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Uheldstype Uheldskategori F2 sagsnummer

BESKRIVELSE

Regionaltog (RE) 2837 til Svendborg pakerte en person i overkersel 89. Personen omkom
som folge af pakerslen.

Overkerslen var beliggende p4 Banedanmarks enkeltsporede streekning mellem Odense og
Svendborg (TIB 21) i banens kilometrering km 36,9, hvor jernbanen krydses af Assensvej
umiddelbart nord for perronen Stenstrup Syd. Streekningshastigheden var op til 120 kmvt.

Adgang til perronen sker fra Assensvej ca. 20 meter ost for overkerslen.
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Figur 1: Oversigtskort der med bla pil viser toget kareretning og radt kryds pakerselsstedet. Kilde: .
Google Earth.

Overkerslen var udstyret med halvbomanlaeg, der advarer med klokker, vejsignaler og
bomme over hgjre kerebanehalvdel. Derudover var den suppleret med stibomme over
gang/cykelsti, der 14 ved siden af kerebanen (nord for kerebanen).

Der var i alt seks vejsignaler, fire bomme og to klokker. Anlegget aktiveres af tog, der
narmer sig overkerslen sa tidligt, at overkerslen kan vere sikret (alle vejsignaler blinker
redt, bomme sanket), og overkerselssignalet dermed kan vise ”overkerslen sikret” mod
tog, senest nar toget passerer SR maerke 11.5 ”Automatisk sikret overkersel folger”.

I kareretning fra Stenstrup var SR merke 11.5 placeret 1050 meter for overkersel 89 og
450 meter for det tilharende overkerselsignal K17,

Anleggets funktion kunne overvages fra Banedanmarks fjernstyringscentral i Fredericia.

Lokomotivfareren oplyste, at toget efter krydsning (RE 2836) var kert rettidig ud af
Stenstrup mod Svendborg. Toget var gennemkerende 1 Stenstrup Syd, men da det var
meget tdget i omradet, havde lokomotivfereren valgt at nedsette hastigheden.
Lokomotivfereren vurderede, at toget karte 60-80 km/t da pakersel skete.

Inden passage af overkerslen havde lokomotivfereren konstateret, at overkerselsignalet til
overkersel 89 havde vist “hvidt blik / overkersel sikret”.
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Uheldstype Uheldskategori F2 sagsnummer

Da toget var cirka 20 meter for overkerslen sa lokomotivfereren en merk skikkelse, der gik
ved den hgjre skinnestreng med ryggen til toget. Lokomotivfereren aktiverede farebremsen

og tyfonerede men person reagerede ikke, og en pakersel var uundgéelig. Det var =

lokomotivfererens vurdering, at personen var kommet fra Assensvej og havde retning mod S

perronen ved Stenstrup Syd. =

Vidner har bl.a. til politiet oplyst, at Z

o pakerte var staet af toget fra Svenborg RE 2836 i Stenstrup Syd ca. fem minutter §

for pakerslen, 7

o pakerte gik pa den vestlige side af overkerslen, da denne blev aktiveret af tog RE g
2837,

e fa sekunder for pakersel gik pékerte forst rundt om den nedlukkede bom pé den
vestlige side af vejbanen og vaek fra sporet, for derefter at vende rundt og ga uden
om bommen igen, og ind til hgjre pa sporet i retning mod perronen,

e at de herte toget tyfonerede.
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Figur 2: Overkersel 89 st fra Assensvej 1 gstlig retning. Den bla pil illustrerer togets kereretning og den
rede pil pakertes feerden. Kilde: Google Earth.

Pé den sydlige side af overkerslen er der for gdende opsat skiltet "adgang forbudt” til
venstre for sporet for at tydeligere, at det ikke er tilladt at skyde genvej fra Assensve; til
perron via sporet.

Figur 3: I den rede ring ses der til venstre for sporet mellem overkersel og perron opsat et “adgang
forbudt” skilt. Kilde: Banedanmark.

Side 5 af 6
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Havarilog data fra RE 2837 (litra Desiro 4085) viste, at toget siden igangsatning fra
perronen i Stenstrup i alt havde kert i ca. 1 minut og 10 sekunder samt ca. 1200 meter,
inden at farebremsning blev ivaerksat fra en hastighed pa 72 km/t. Toget holdt stille 16
sekunder senere med en bremselaengde pa ca.150 meter.

Efter ulykken foretog Banedanmark funktionsafprevning af overkerslen, hvor denne blev
manuelt teendt efter en gennemgang af overkerselsanlegget, jf. Banedanmarks
”Uheldsformular for overkerselsanleg”.

Overkerselsanleggets gvrige test blev ved afpregvningen fundet i orden, herunder anlaeggets
blinker, lampestremme, retningsindstilling af lanterner samt funktion af teendesteder og
slukkeslajfer.

Det blev konstateret, at klokkerne virkede og visuelt konstateret, at de rede, blinkende
landterner i alle vejsignaler, kunne ses klart og tydeligt.
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Ved gennemgang af anlaegget blev der ikke fundet forhold, der havde betydning for den
sikkerhedsmeessige funktion af anleegget.

Fra d. 01-09-2017 og frem til ulykken har Banedanmark registreret fem sikkerhedsmaessige
hendelser med trafikanter i overkersel 89:

e D. 04-01-2019 passerede en person overkerslen, mens bomme var nede, og tog var
pa vej.

e D.25-04-2020 zig zaggede en billist i mellem bommene, mens et tog holdt ved
perronen.

e D. 24-09-2020 pékerte en billist den ene bom.

e D.27-05-2022 passerede en person overkerslen, mens bomme var nede, og tog var

pa vej.

D. 08-09-2022 zig zaggede en billist i mellem bommene, mens et tog var pa ve;j.

Ud fra oplysninger omkring pakertes bopzl og begranset kendskab til lokalomradet, er det
overvejende sandsynligt, at pakerte ved en fejl stod af toget fra Svendborg ved trinbreettet
Stenstrup Syd og ikke som narmest sin bopel Stenstrup Station.

Pékerte kunne som folge deraf vere sggt tilbage til perronen for at tage neeste tog til
Stenstrup. Den ringe sigtbarhed (tdge) kunne havde varet medvirkende til pakertes
beslutning om at g& uden om bommen og ud pa banelegemet, selvom overkerslen var
aktiveret.

KONKLUSSION

Pa det foreliggende grundlag vurderer Havarikommissionen, at overkerselsanlegget har
virket efter hensigten og overkerselssignal K1 viste signal “overkersel sikret” til toget.

Havarikommissionen vurderer, at ulykken sandsynligvis skete som folge af pakerte ville
skyde genvej til perronen Stenstrup Syd via banelegemet i overkerslen, hvor der ikke var
offentlig adgang.

Efter gennemforelse af indledende undersggelser og evaluering af de tilgaengelige data er
Havarikommissionen ndet til den konklusion, at yderligere undersogelser ikke vil lede til
sikkerhedsanbefalinger af forebyggende karakter, eller vil afdekke forhold af veesentlig
betydning for jernbanesikkerheden. Med henvisning til jernbanelovens § 83 har
Havarikommissionen fravalgt at foretage yderligere underseggelser af sagen.
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